28. Marz 2013

Schriftliche Kleine Anfrage

der Abgeordneten Heike Sudmann und Tim Golke (DIE LINKE) vom 21.03.2013

und ANntwort des Senats
- Drucksache 20/7336 -

Betr.: Hamburgs Bauten: Abriss wegen brockeligen Mortels oder falscher Alarm bei
der vhw?

Die alte DIN 18150 — sie wurde 2003 neu geregelt — sah fiir Mauermértel verschiedene Mbr-
telgruppen (MG) vor. Die MG I, der sogenannte Kalkmartel, ist ein Gemisch aus Sand und ge-
léschtem Kalk. Dieser Kalkmértel fand besonders haufig in der Nachkriegszeit Verwendung,
Zehntausende Hamburger Gebédude dirften mit diesem Baumaterial entstanden sein.

Die Vereinigte Hamburger Wohnungsbaugenossenschaft (vhw eG) fiihrt im Falle ihrer nach
1945 errichteten und nunmehr zum Abriss vorgesehenen Wohnhéuser am Elisabethgehéiz in
Hamm neuerdings an, dass Grundrisséanderungen in den betreffenden Héausern unmdéglich
seien, weil dann angeblich die Statik verloren gehe. Da der zwischenzeitlich erreichte Kom-
promiss zwischen der vhw und der Bewohnerinitiative ,Rettet Elisa“ gerade keine Grundriss-
dnderungen vorsah, erweist sich der neu aufgetauchte Verweis auf die MG | als ein allzu of-
fensichtlicher Versuch, die eigenen, von der Mehrheit der Mieter/~innen abgelehnten Abriss-
plane mit allen nur erdenklichen Mitteln zu begriinden und durchzusetzen. Der mit einem Gut-
achten von der Elisa-Initiative beauftragte bekannte Hamburger Architekt Joachim Reinig
meint dazu: Wenn das Argument der vhw zutrafe, ,misste halb Hamburg abgerissen werden
Die Héuser stehen so seit 60 Jahren.”

Vor diesem Hintergrund fragen wir den Senat:

1.  Welche Informationen liegen dem Senat vor, wann und fiir welche Zwecke Moértel der
MG I verwendet worden ist?

Kalkmortel ist ein im letzten Jahrhundert vielfach verwendeter Baustoff zur Errichtung von Mauer-
werkswanden.

2. Wie viele der Hamburger Gebéude, bei denen Mdértel der MG | vermauert wurde, stehen
nach Erkenntnissen des Senats heute in Hamburg (gegebenenfalls bitte schatzen)?

Vermutlich in der Mehrzahl der Geb&ude, die vor etwa 1970 errichtet worden sind. Weitergehende
Erkenntnisse liegen der zustandigen Behorde nicht vor. Fiir genauere Angaben bzw. auch nur belast-
bare Schatzungen ware eine Uberprifung séamtlicher Bauwerke erforderlich; dies ist in der zur Verfi-
gung stehenden Zeit nicht méglich.

3. Hat es in den vergangenen Jahrzehnten Probleme mit Bauten, in denen Mértel der MG |
Verwendung gefunden hat, gegeben?
Wenn ja, welche?

Der zustandigen Behorde liegen hierzu keine Erkenntnisse vor.
4. Héit der Senat den schnellstméglichen Abriss der Bauten mit vermauertem Mbrtel der
MG | fiir nétig?

Wenn ja, warum?
Wenn nein, warum nicht?
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Nein, da Altbauten Bestandsschutz genieRen. Kalkmértel verhalt sich nur im Normbrandfall ungiinsti-
ger, dadurch wird der Bestandsschutz nicht aufgehoben. Der Senat hat sich im Ubrigen hiermit nicht
befasst.

5 Wie viele dieser Bauten sind gegebenenfalls wann in der Vergangenheit abgerissen
worden?
Nach Auffassung der zustandigen Behorde wurden keine Gebaude wegen der ehemals verwendeten

MG 1 abgebrochen. Weitergehende Erkenntnisse liegen hierzu nicht vor.

6. Sieht der Senat grundsétzlich Probleme bei mit Mértel der MG | entstandenen Bauten,
wenn bei einer anstehenden Sanierung keine Grundrissénderungen vorgenommen wer-
den?

Nach Auffassung der zustandigen Behorde keine. Der Senat hat sich hiermit nicht befasst.
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